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SPEZIFIKATION bitte ergänzen und streichen! 
A
TECHNISCHE DATEN

1
Gerätetyp:


2
Geräteanschluß:
G 1/2 

3
Einbaulage:
Schaltkasten oben

4
Konsole:
K250 zur Wandmontage

5
max. statischer Druck:
          bar

6
Hysterese:
ca.             % des eingestellten Schaltpunktes

7
Schaltpunkt/einstellbar/fest:
steigend, fallend kalibriert, einstellbar

8
Druckart
Überdruck/ Unterdruck / Differenzdruck

B
Medium:


1
Betriebsdruck:
           bar

2
Betriebstemperatur:
0 -        + 60°C

C
Betriebsbedingungen

1
Umgebungsatmosphäre:


2
Umgebungstemperatur:
max. 60°C 

3
Ex-Schutzart:


4
Schutzart DIN 40050:
IP 65

5
Hochtemperaturausführung:
nein

D
Bauteile und Werkstoffe

1
Membrankammer

Membran

Feder/Innenteile
1.4571
Polyestergewebe mit FEP Beschichung oder ?
1.4310, / 1.4571

2
Flanschanschluß/

Membrandruckmittler:
ja/nein

3
Schaltkasten:
Aluminium

4
Schaltereinstellmimik:
extern: Federspanner

E
Elektro-Bauteile

1
Kabeleinführung:
PG 11 oder M 20x 1.5 ISO

2
Anschlußklemme:
 3-polig 

3
Schalter: Stückzahl/Typ/Name/

Schaltleistung
1 x gekapselter Schutzgasschalter als

Wechsler, max.250VAC/DC, max.3A

Hinweise
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