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SPEZIFIKATION bitte ergänzen und streichen! 

A
TECHNISCHE DATEN

1
Gerätetyp:


2
Rohrleitung
              DN       PN      

3
Geräteanschluß:
Flansch           DN       PN      oder  Gewinde  G

4
T-Stück/Einbaulänge:


5
T-Stück Prozeßanschluß:


6
Strömungsrichtung:
(.( ( ( 

8
Maximaler Durchfluss:
         m³/h                    

9
Schaltpunkt:
         m³/h  oder einstellbar

10
kalibriert auf ...:
Fallenden/ steigender Durchfluß

B
Medium:


1
Dichte:
         kg/m³ 

2
Betriebsdruck:
         bar

3
Betriebstemperatur:
         °C

4
Viskosität/at ...°C
         cSt/         °C;          °E          

C
Betriebsbedingungen

1
Umgebungsatmosphäre:


2
Umgebungstemperatur:
-15°C ... 50°C

3
Ex-Schutzart:


4
Schutzart DIN 40050:
IP 65

5
Hochtemperaturausführung:
Ja/nein


Bauteile und Werkstoffe

D
medienberührte Teile

1
Geräteflansch:
1.4571 oder 

2
Systemrohr:
1.4571 oder

3
andere medienberührte Teile:
1.4571 oder

4
T-Stück


5
Schaltkasten:
( 120 mm, Höhe 70 mm, G-AL

E
Elektro-Bauteile

1
Kabeleinführung:
PG 11, oder M 20x 1,5 ISO

2
Anschlußklemme:
Europa 3-polig, 

3
Schalter: Anzahl/

Typ/Name/Schaltleistung
1 x Wechsler Typ GWW, max.250 VAC, max. 3 A

Hinweise
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